
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
REDKEN FLASH LIFT BONDER INSIDEIdentificateur de produit

Autres moyens d’identification
41-23-0000007Numéro de la FDS
Produits de soins personnels destinés à un usage cosmétique.Usage recommandé
Aucun(e) connu(e).Restrictions d'utilisation

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

L'Oreal CanadaAdresse:
4895 rue Hickmore
Ville St-Laurent, H4T 1K5
Canada

1-613-996-6666 (Canutec (*666 Cellular))# de telephone d’urgence

1-732-499-2741Pour de l’information
supplémentaire:

1-412-390-3326# Centre Anti-Poison

2. Identification des dangers
Type FMatières auto-réactivesDangers physiques
Catégorie 4Toxicité aiguë, voie oraleDangers pour la santé
Catégorie 2Corrosion cutanée/irritation cutanée
Catégorie 1Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Catégorie 1Sensibilisation respiratoire
Catégorie 1Sensibilisation cutanée
Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Toxicité pour certains organes cibles -
exposition unique

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement Danger
Mention de danger Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation

cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut
provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence
Prévention Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir à l’écart de la chaleur, des

surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas
fumer. Conserver uniquement dans l’emballage d’origine. Tenir au frais. Mise à la terre et liaison
équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Éviter de respirer les poussières. Se laver
soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Porter une protection
respiratoire.
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Intervention En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. EN CAS
D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Rincer la
bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. EN CAS
D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié.

Stockage Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder
sous clef. Stocker à une température ne dépassant pas 25 °C/77 °F. Stocker séparément.

Élimination Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers Aucun(e) connu(e).
Information supplémentaire Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges

Numéro d'enregistrement CAS %Dénomination chimique Nom commun et synonymes
7727-21-1PERSULFATE DE POTASSIUM 48.31
1344-09-8SILICATE DE SODIUM 16.56
7727-54-0PERSULFATE D'AMMONIUM 4.73
5949-29-1ACIDE CITRIQUE 3.64

24.39Autres composant sous les niveaux à déclarer
6834-92-0Métasilicate de Sodium 2.37

Toutes les concentrations sont en pourcentage  en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. Ne pas pratiquer le
bouche-à-bouche si la victime a inhalé la substance. Pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un
masque de poche muni d'une valve antireflux ou d'un autre appareil médical respiratoire
approprié. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Inhalation

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.

Contact avec la peau

Ne pas se frotter les yeux. Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au
moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec les yeux

Rincer la bouche. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du
contenu de l'estomac dans les poumons. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas
de malaise.

Ingestion

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Peut irriter les voies respiratoires. Difficultés respiratoires. Irritation de la peau.
Peut provoquer des rougeurs et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Informations générales

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Eau pulvérisée. Mousse. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).Agents extincteurs appropriés
Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.Agents extincteurs

inappropriés
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Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie.Dangers spécifiques du
produit dangereux

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Méthodes particulières
d'intervention

Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur.Risques d'incendie généraux

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Tenir à l'écart le personnel non requis. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant
le nettoyage. Éviter l'inhalation de la poussière. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. S'assurer une
ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être
contenues.

Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Éviter la dispersion de poussière dans l’air (c.-à-d., comme lors du nettoyage des
surfaces à l’air comprimé). Minimiser la formation et l’accumulation de poussière. Récupérer la
poussière en utilisant un aspirateur muni d'un filtre HEPA. Arrêter l'écoulement de la substance, si
cela peut se faire sans risque.

Déversements importants : Mouiller avec de l’eau et endiguer pour une élimination ultérieure.
Pelleter le matériau dans un conteneur à déchets. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec
ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements peu importants : Balayer ou aspirer le déversement et mettre dans un récipient
approprié pour élimination. Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer
la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Minimiser la formation et l’accumulation de poussière. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près
d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du
rayonnement solaire direct. Assurer une ventilation aspirante adéquate aux endroits où la
poussière se forme. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux. Ne pas goûter ni avaler. Éviter
de respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une
exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Se laver les mains soigneusement après
manipulation. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Stocker dans
un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Conserver uniquement dans le
récipient d'origine. Stocker dans un endroit bien ventilé. Stocker à l'écart des autres matières.
Tenir hors de la portée des enfants.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle

ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
ValeurComposants Type

TWA 0.1 mg/m3AMMONIUM PERSULFATE
(CAS 7727-54-0)

TWA 0.1 mg/m3POTASSIUM
PERSULFATE (CAS
7727-21-1)

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
ValeurComposants Type

TWA 0.1 mg/m3AMMONIUM PERSULFATE
(CAS 7727-54-0)
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
ValeurComposants Type

TWA 0.1 mg/m3POTASSIUM
PERSULFATE (CAS
7727-21-1)

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée

ValeurComposants Type

TWA 0.1 mg/m3AMMONIUM PERSULFATE
(CAS 7727-54-0)

TWA 0.1 mg/m3POTASSIUM
PERSULFATE (CAS
7727-21-1)

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
ValeurComposants Type

TWA 0.1 mg/m3AMMONIUM PERSULFATE
(CAS 7727-54-0)

TWA 0.1 mg/m3POTASSIUM
PERSULFATE (CAS
7727-21-1)

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
ValeurComposants Type

TWA 0.1 mg/m3AMMONIUM PERSULFATE
(CAS 7727-54-0)

TWA 0.1 mg/m3POTASSIUM
PERSULFATE (CAS
7727-21-1)

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
ValeurComposants Type

15 minutes 0.3 mg/m3AMMONIUM PERSULFATE
(CAS 7727-54-0)

8 heures 0.1 mg/m3
15 minutes 0.3 mg/m3POTASSIUM

PERSULFATE (CAS
7727-21-1)

8 heures 0.1 mg/m3

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.Valeurs biologiques limites
Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d’air l’heure). Les
débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes
d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites
d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau
acceptable. Si des mesures techniques ne suffisent pas à maintenir les concentrations de
particules de poussière sous les limites d’exposition en milieu de travail (LEMT), il faut porter une
protection respiratoire appropriée. Si le matériau est moulu, coupé ou utilisé dans toute opération
susceptible de créer des poussières, utiliser une ventilation locale par aspiration appropriée pour
maintenir les expositions sous les limites d'exposition recommandées. Assurer l'accès à une
douche oculaire. Des douches oculaires et d'urgence sont recommandées.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques) et un écran facial.Protection du visage/des

yeux

Protection de la peau
Porte des vêtements appropriés résistants aux produits chimiquesProtection des mains

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiquesAutre
Porter un appareil respiratoire autonome (ARA) à pression positive. Respirateur contre la
poussière et les vapeurs.

Protection respiratoire

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.Dangers thermiques
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Tenir à l'écart des aliments et des boissons. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène
personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou
de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer
les contaminants Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Considérations d'hygiène
générale

9. Propriétés physiques et chimiques
       Apparence
Solide.État physique
Poudre.Forme
Non disponible.Couleur
Non disponible.Odeur

Seuil olfactif Non disponible.
pH Sans objet.
Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair Non disponible.
Taux d’évaporation Non disponible.

Non disponible.Inflammabilité (solides et gaz)
Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité

Limites d’inflammabilité -
inférieure (%)

Non disponible.

Limites d’inflammabilité -
supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité -
inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité -
supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur Non disponible.
Densité de vapeur Non disponible.
Densité relative Non disponible.
Solubilité

Solubilité (eau) Non disponible.
Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition Non disponible.
Viscosité Non disponible.
Autres informations

pH dans une solution
aqueuse

9.6 - 10.4 (1%)

10. Stabilité et réactivité
Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.

Réactivité

La substance est stable dans des conditions normales.Stabilité chimique
Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.Risque de réactions

dangereuses
Chaleur. Contact avec des matériaux incompatibles.Conditions à éviter
Matières combustibles.Matériaux incompatibles
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Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.Produits de décomposition
dangereux

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables

Inhalation Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Peut provoquer des symptômes allergiques
ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Toute inhalation prolongée peut être
nocive.

Contact avec la peau Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion Nocif en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Peut irriter les voies respiratoires. Difficultés respiratoires. Irritation de la peau.
Peut provoquer des rougeurs et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë Nocif en cas d'ingestion.

Résultats d'épreuvesProduit Espèces
REDKEN FLASH LIFT BONDER INSIDE

Cutané
Aiguë

ATEmix 18460 mg/kg

Inhalation

ATEmix 52.11 mg/l
Poussière

Orale
ATEmix 1426 mg/kg

Résultats d'épreuvesComposants Espèces
ACIDE CITRIQUE (CAS 5949-29-1)

Cutané
Aiguë

DL50 Rat > 2000 mg/kg, 24 heures

Orale
DL50 Rat 6730 mg/kg

Souris 5400 mg/kg

Métasilicate de Sodium (CAS 6834-92-0)

Cutané
Aiguë

DL50 Rat > 5000 mg/kg Basé sur des données
expérimentales relatives à des produits de
structure semblable.

Inhalation
CL50 Rat > 2.06 mg/l, 4.4 h Basé sur des données

expérimentales relatives à des produits de
structure semblable.

Orale
DL50 Rat 1152 mg/kg

PERSULFATE D'AMMONIUM (CAS 7727-54-0)

Cutané
Aiguë

DL50 Rat > 2000 mg/kg bw OCDE 402

Inhalation
CL50 Rat > 2.95 mg/l, 4 h EPA OPP 81-3
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Résultats d'épreuvesComposants Espèces
Orale
DL50 Rat 700 mg/kg bw OCDE 401

PERSULFATE DE POTASSIUM (CAS 7727-21-1)

Cutané
Aiguë

DL50 Lapin > 10000 mg/kg

Inhalation
CL50 Rat > 42.9 mg/l, 1 h

Orale
DL50 Rat 1130 mg/kg OCDE 401

SILICATE DE SODIUM (CAS 1344-09-8)

Cutané
Aiguë

DL50 Lapin > 5000 mg/kg bw EPA OPPTS 870.1200

Inhalation
CL50 Rat > 2.06 mg/L air, 4.4 h EPA OPPTS

870.1300
Orale

* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d’autres données de composants non montrées.

DL50 Rat 3400 mg/kg bw OCDE 401

Provoque une irritation cutanée.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Irritation- corrosion - Cutanée
Métasilicate de Sodium OCDE 404

Résultat: Corrosif
Espèces: Lapin

PERSULFATE D'AMMONIUM OCDE 404
Résultat: Irritant
Espèces: Lapin

SILICATE DE SODIUM OCDE 404
Résultat: Irritant
Espèces: Lapin

ACIDE CITRIQUE OCDE 404
Résultat: Légèrement Irritant
Espèces: Lapin

PERSULFATE DE POTASSIUM Résultat: Irritant
Espèces: Homme

Provoque de graves lésions des yeux.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Irritation- corrosion - Œil
Métasilicate de Sodium IRE

Résultat: Corrosif
Espèces: In vitro

ACIDE CITRIQUE OCDE 405
Résultat: Irritant
Espèces: Lapin

PERSULFATE D'AMMONIUM OCDE 405
Résultat: Irritant
Espèces: Lapin

SILICATE DE SODIUM Résultat: Corrosif
Espèces: Lapin

PERSULFATE DE POTASSIUM Résultat: Irritant
Espèces: Homme

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant

PERSULFATE D'AMMONIUM (CAS 7727-54-0) Irritant
PERSULFATE DE POTASSIUM (CAS 7727-21-1) Irritant
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Sensibilisation respiratoire Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par
inhalation.

PERSULFATE D'AMMONIUM Résultat: Sensibilisant
Espèces: Homme

PERSULFATE DE POTASSIUM Résultat: Sensibilisant
Espèces: Homme

Peut provoquer une allergie cutanée.Sensibilisation cutanée
Sensibilisation
PERSULFATE D'AMMONIUM OCDE 406

Résultat: Sensibilisant
Espèces: Cobaye

SILICATE DE SODIUM OCDE 429
Résultat: Non Sensibilisant
Espèces: Souris

PERSULFATE DE POTASSIUM OCDE 429
Résultat: Sensibilisant
Espèces: Souris

Sensibilisation cutanée
ACIDE CITRIQUE OCDE 406

Résultat: Non Sensibilisant
Espèces: Cobaye

Métasilicate de Sodium OCDE 429
Résultat: Non Sensibilisant
Espèces: Souris

PERSULFATE DE POTASSIUM OCDE 429
Résultat: Sensibilisant
Espèces: Cobaye

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Mutagénicité
ACIDE CITRIQUE Résultat: Des essais in vitro et in vivo n’ont pas montré

d’effets mutagènes.
Métasilicate de Sodium Résultat: Des essais in vitro et in vivo n’ont pas montré

d’effets mutagènes.
SILICATE DE SODIUM Résultat: Des essais in vitro et in vivo n’ont pas montré

d’effets mutagènes.
PERSULFATE D'AMMONIUM Résultat: Les tests in vitro n'ont pas montré d'effets

mutagènes
PERSULFATE DE POTASSIUM Résultat: Les tests in vitro n'ont pas montré d'effets

mutagènes
Cancérogénicité Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour la reproduction

Effets sur le développement
SILICATE DE SODIUM > 200 mg/kg bw/d

Résultat: DSENO
Espèces: Rat

Métasilicate de Sodium > 200 mg/kg bw/d
Résultat: DSENO
Espèces: Souris

PERSULFATE D'AMMONIUM > 250 mg/kg bw/d OCDE 421
Résultat: DSENO
Espèces: Rat

ACIDE CITRIQUE > 295 mg/kg bw/d, Pas d’effets sur le développement
Résultat: DSENO
Espèces: Rat

Reproductivité
Métasilicate de Sodium > 159 mg/kg bw/d

Résultat: DSENO
Espèces: Rat

SILICATE DE SODIUM > 159 mg/kg bw/d, Orale
Résultat: DSENO
Espèces: Rat
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Reproductivité
PERSULFATE D'AMMONIUM > 250 mg/kg bw/d OCDE 421

Résultat: DSENO
Espèces: Rat

ACIDE CITRIQUE > 2500 mg/kg bw/d, Pas d’effets sur la fertilité
Résultat: DSENO
Espèces: Rat

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Métasilicate de Sodium Résultat: Irritant
SILICATE DE SODIUM Résultat: Irritant
PERSULFATE DE POTASSIUM Résultat: Irritant

Espèces: Homme
Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Métasilicate de Sodium > 227 mg/kg bw/d OCDE 408, Orale
Résultat: DSENO
Espèces: Rat
Durée du test: 90 d

PERSULFATE D'AMMONIUM 10.3 mg/m³, Inhalation
Résultat: CSENO
Espèces: Rat
Durée du test: 90 d

PERSULFATE DE POTASSIUM 131.5 mg/kg bw/d OCDE 407
Résultat: DSENO
Espèces: Rat
Durée du test: 28 d

SILICATE DE SODIUM 2400 mg/kg bw/d OCDE 407
Résultat: DSENO
Espèces: Rat
Durée du test: 28 d

ACIDE CITRIQUE 4000 mg/kg bw/d, Orale
Résultat: DSENO
Espèces: Rat
Durée du test: 10 d

PERSULFATE D'AMMONIUM 41.1 mg/kg bw/d OCDE 407, Orale
Résultat: DSENO
Espèces: Rat
Durée du test: 28 d

Danger par aspiration Pas un danger par aspiration.

Autres informations Peut provoquer des allergies respiratoires et cutanées.

12. Données écologiques
Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Écotoxicité

Composants Résultats d'épreuvesEspèces
ACIDE CITRIQUE (CAS 5949-29-1)

Aquatique
Aiguë

LOEC
(concentration
avec effet
mineur
observé)

Algues 80 mg/l, 7 dMicrocystis aeruginosa

CSENOAutre 18 hPseudomonas putida

CE50Crustacés 1535 mg/l, 24 hDaphnia magna

CL50Poisson 440 - 760 mg/l, 96 hLeuciscus idus

Métasilicate de Sodium (CAS 6834-92-0)
Aquatique
Aiguë

CE50Algues > 207 mg/l, 72 h DIN38412, Pt. 9Pseudokirchneriella subcapitata
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Composants Résultats d'épreuvesEspèces
CE50Autre 100 mg/l, 3 h OCDE 209Boues activées d’eaux usées d’origine

principalement domestique

CE50Crustacés > 1700 mg/l, 48 h EU C.2Daphnia magna

CL50Poisson > 210 mg/l, 96 h OCDE 203Danio rerio

PERSULFATE D'AMMONIUM (CAS 7727-54-0)
Aquatique
Aiguë

CE50Algues 83.7 mg/l, 72 hPseudokirchneriella subcapitata

CE10Autre 36 mg/l, 18 hPseudomonas putida

CE50Crustacés 120 mg/l, 48 hDaphnia magna

CL50Poisson 76 mg/l, 96 hOncorhynchus mykiss

Chronique
NOEC
(concentration
sans effet
observé)

Algues 32 mg/l, 72 h OCDE 201Desmodesmus subspicatus

SILICATE DE SODIUM (CAS 1344-09-8)
Aquatique
Aiguë

CE50Algues > 345.4 mg/l, 72 h DIN38412 Part 9Desmodesmus subspicatus

CE0Autre 3454 mg/l, 30 Min DIN38412 Part 27Pseudomonas putida

CE50Crustacés 1700 mg/l, 48 h EU C.2Daphnia magna

* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d’autres données de composants non montrées.

CL50Poisson 1108 mg/l, 96 h OCDE 203Danio rerio

       Persistance et dégradation
Biodégradabilité

Pourcentage de dégradation (biodégradation aérobie)
PERSULFATE DE POTASSIUM Résultat: Not expected to bioaccumulate
Pourcentage de dégradation (biodégradation
aérobie-prête)
ACIDE CITRIQUE 97 %

Résultat: Facilement Biodegradable
Durée du test: 28 d

       Potentiel de bioaccumulation
Bioaccumulation

ACIDE CITRIQUE Résultat: Une bioaccumulation est peu probable.
Aucune donnée disponible.Mobilité dans le sol

Autres effets nocifs On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Instructions pour l'élimination

Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.Règlements locaux
d’élimination

Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le
fabricant et l'entreprise de décharge.

Code des déchets dangereux

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).

Déchets des résidus / produits
non utilisés

Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

Emballages contaminés
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14. Informations relatives au transport
TMD

UN3230Numéro ONU
FINISHED GOODS

SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F (PERSULFATE DE POTASSIUM, PERSULFATE
D'AMMONIUM), Limited Quantity

Désignation officielle de
transport de l’ONU

4.1Classe
-Danger subsidiaire
IIGroupe d'emballage
16, 38Dispositions particulières

Quantité LimiteéÉtiquette(s)
Classe de danger relative au transport

500 gLTD QTY Net Inner Capacity

UN3230Numéro ONU
BULK

SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F (PERSULFATE DE POTASSIUM, PERSULFATE
D'AMMONIUM)

Désignation officielle de
transport de l’ONU

4.1Classe
IIGroupe d'emballage
16, 38Dispositions particulières

IATA

UN3230Numéro ONU
FINISHED GOODS

SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F (PERSULFATE DE POTASSIUM, PERSULFATE
D'AMMONIUM)

Désignation officielle de
transport de l’ONU

4.1Classe
Sans objet.Groupe d'emballage
Non.Dangers environnementaux
3LNuméro ERG

UN3230Numéro ONU
BULK

SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F (PERSULFATE DE POTASSIUM, PERSULFATE
D'AMMONIUM)

Désignation officielle de
transport de l’ONU

4.1Classe
Sans objet.Groupe d'emballage
Non.Dangers environnementaux
3LNuméro ERG

IMDG

UN3230Numéro ONU
FINISHED GOODS

SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F (PERSULFATE DE POTASSIUM, PERSULFATE
D'AMMONIUM), Limited Quantity

Désignation officielle de
transport de l’ONU

4.1Classe
Classe de danger relative au transport

-Danger subsidiaire
Sans objet.Groupe d'emballage

Non.Polluant marin
Dangers pour l'environnement

Quantité LimiteéÉtiquette(s)
Classe de danger relative au transport

F-J, S-GEmS
500 gLTD QTY Net Inner Capacity

UN3230Numéro ONU
BULK

SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F (PERSULFATE DE POTASSIUM, PERSULFATE
D'AMMONIUM)

Désignation officielle de
transport de l’ONU

4.1Classe
-Danger subsidiaire
Sans objet.Groupe d'emballage
Non.Polluant marin
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F-J, S-GEmS
IATA Bulk packaging type; IATA Produits Finis; IMDG Bulk packaging type; TMD Bulk packaging type

IMDG Produits Finis; TMD Produits Finis

U.S. Department of Transportation - Approval CA2018070507Informations générales

15. Informations sur la réglementation
Réglementation canadienne

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Non réglementé.

Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)
Non inscrit.

Gaz à effet de serre
Non inscrit.

Règlements sur les précurseurs
Non réglementé.

Règlements internationaux
Convention de Stockholm

Sans objet.
Convention de Rotterdam

Sans objet.
Protocole de Kyoto

Sans objet.
Protocole de Montréal

Sans objet.
Convention de Bâle

PERSULFATE D'AMMONIUM (CAS 7727-54-0)
Inventaires Internationaux

Pays ou région Nom de l’inventaire En stock (Oui/Non)*
NonAustralie Inventaire australien des substances chimiques (AICS)
NonCanada Liste intérieure des substances (LIS)
NonCanada Liste extérieure des substances (LES)
OuiChine Inventaire des substances chimiques existantes en Chine

(IECSC)
OuiEurope Inventaire européen des substances chimiques commerciales

existantes (EINECS)
NonEurope Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)
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Pays ou région Nom de l’inventaire En stock (Oui/Non)*
NonJapon Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles

(ENCS)
NonCorée Liste des produits chimiques existants (ECL)
OuiNouvelle-Zélande Inventaire de la Nouvelle-Zélande

NonPhilippines Inventaire philippin des produits et substances chimiques
(PICCS)

OuiTaïwan Inventaire des substances chimiques de Taïwan (TCSI)
NonÉtats-Unis et Porto Rico Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi

réglementant les substances toxiques)
*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence
Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire
administré par le(s) pays ayant compétence.

16. Autres informations
23-Juin-2021Date de publication
23-Juin-2021Date de la révision

Version n° 02

À notre connaissance, les renseignements et recommandations de cette fiche de données de
sécurité étaient précis à la date de publication. Les renseignements donnés sont conçus
uniquement comme un guide pour la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, le
transport, l’élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme
une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit
particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec
toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

Avis de non-responsabilité
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